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CONES ET ESPACEURS

ESPACEUR MASSIF
Désignation LR Couleur Multiple R P,° 'd.s . Caractéristiques
encm devente al'unité
=
002815 | ESPACEUR MASSIF 15 CM 15 Rouge 50 p. 0.19
- Espaceur de coffrage conique,
002816 | ESPACEUR MASSIF 16 CM 16 Blanc 50 p. 0.20 IEBUpEEsl, & parels dpelsses

massives.
- @ intérieur : 26 mm
002817 | ESPACEUR MASSIF 17 CM 17 Beige 50 p. 0.21 - Les espaceurs massifs peuvent

étre juxtaposés avec une jonction

d'espaceur pour coffrer des murs
002818 | ESPACEUR MASSIF 18 CM 18 Bleu 50 p. 0.22 supérieurs a 25 cm d'épaisseur.

- Récupération des espaceurs :

013791 | ESPACEUR MASSIF 20 CM 20 Noir 50 p. 0.23 * Espaceurs jusqu'a 30 cm
par chasse-cone.

+ Espaceurs juxtaposés : avec

002822 | ESPACEUR MASSIF 22 CM 22 Rouge 25p. 0.24 extracteur de cone et au
maximum le lendemain du
coulage.
002825 | ESPACEUR MASSIF 25 CM 25 Orange 25p. 0.26
- Ne jamais frapper directement
I'espaceur a l'aide d'un marteau m
X Jonction
017826 | ESPACEUR MASSIF 30 CM 30 Vert 25p. 0.34 espaceur
p.149

ESPACEUR NORMAL
Désignation Longueur Couleur Multiple ‘on |d_s . Caractéristiques
encm devente al'unité
002805 | ESPACEUR NORMAL 15 CM 15 Rouge 50 p. 010 | *Mémes mesures, méme utilisation
que I'espaceur massif. N
002806 | ESPACEUR NORMAL 16 CM 16 Blanc 50 p. 0.10 | Paroi renforcée avec ailettes
intérieures.
002808 | ESPACEUR NORMAL 18 CM 18 Bleu 50 p. 0.11 + Réemploi limité.
« Utilisation pour petits travaux de
002809 | ESPACEUR NORMAL 20 CM 20 Noir 50 p. 013 banché.
« Se récupere obligatoirement au
002810 | ESPACEUR NORMAL 22 CM 22 Rouge 25p. 0.14 moyen d'un chasse-cone.
+ Ne jamais frapper directement
002811 | ESPACEUR NORMAL 25 CM 25 Orange 25p. 0.16 lespaceur & laide d'un marteau
CAROTTE BETON

Longueur Multiple Poids

3 s ractéristi
encm devente alunité Caracteristiques

Désignation

911982 | CAROTTE BETON B40 13.5 CM 14a15 64 p. 2560 p 48.40
+ Pour obstruer les trous laissés par
911983 | CAROTTE BETON B40 14.5 CM 16a17 60 p. 2400 p 50.80 les espaceurs. Supprime les ponts
phoniques et thermiques.

911984 | CAROTTE BETON B40 16.5 CM 18420 52p. 2080 p 5230 | . gien humidifier les carottes.
N X Graisser légérement les carottes et
911985 | CAROTTE BETON B40 17.5 CM 194721 48 p. 1920 p 60.40 .
les trous avec le mortier
911986 | CAROTTE BETON B40 185 CM 20422 48 p. 1920 p gppy | PMALCHOC R Eiissitay s
ragréages de finitions de chaque
911987 | CAROTTE BETON B40 19.5 CM 21223 48p. 1920 p 6350 | Cotédumuraumortier FINIMUR.
+ Si une étanchéité est requise, une
911988 | CAROTTE BETON B40 24.5 CM 25 36 p. 1440 p 7770 | carotte B60 devra étre utilisée,
nous contacter.
912331 | CAROTTE BETON B40 29.5 CM 30 32p. 1280 p 108.40
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CONES ET ESPACEURS

Caractéristiques &

CONE AIMANTE
002852 | CONE AIMANTE 14 CM 14 Orange 1p. 0.33
002853 | CONE AIMANTE 15 CM 15 Rouge 1p. 0.35
002854 | CONE AIMANTE 16 CM 16 Blanc 1p. 0.37
002856 | CONE AIMANTE 18 CM 18 Bleu 1p. 0.40
002857 | CONE AIMANTE 20 CM 20 Noir 1p. 0.41
002858 | CONE AIMANTE 22 CM 22 Rouge 1p. 0.43
002859 | CONE AIMANTE 25 CM 25 Orange 1p. 0.45
801320 | CONE AIMANTE 30 CM 30 Vert 1p. 0.50
002819 ES;\:-EFEAM;ETE 1ecem 18 Bleu 1p. 0.27
002820 ggﬁégﬂggﬁ 18cM 20 Noir 1p. 0.29
002821 g?ﬁ?gﬁgfé 20CM 22 Rouge 1p. 0.34

« Espaceur normal dans lequel
sont incorporés des aimants
permanents.

« Utilisation : réservation pour
passerelles, supports de banches,
passage de tirants, etc. ...

+ Supprime le percement des
banches métalliques.

« Autres dimensions possibles sur
demande.

+ Aimantation possible sur la petite
base du céne.

+ Systéme de compression
élastique sur la face opposée
au magnétisme permettant
d'augmenter l'efficacité de
I'aimant.
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CONES ET ESPACEURS

CONES PLASTIQUE CP HPA TY 24 ET CP QNF TY 24

Code Désignation Lgenmm ad 2D Couleur

QNF CP + suffixe HPA ou QNF enmm (1) enmm (1)
906267 CP10cm Ty 24 100 414 484 Rouge
906269 CP12cm Ty 24 120 40,0 48,4 Rouge
906272 CP14cm Ty 24 140 40,0 50,5 Rouge
906273 906243 CP15cm Ty 24 150 40,0 50,5 Rouge
906274 906244 CP16cm Ty 24 160 40,0 51,2 Blanc
906275 CP17cm Ty 24 170 40,7 52,6 Bleu
906276 906246 CP18cm Ty 24 180 40,0 52,6 Bleu
906277 906247 CP19cm Ty 24 190 40,7 54,0 Noir p d
906278 906248 | CP20cm Ty 24 200 400 54,0 Noir ‘l
906280 CP22cm Ty 24 220 43,6 59,0 Orange !-_—-!
906282 CP24cm Ty 24 240 42,3 59,0 Orange #
906283 906251 CP25cm Ty 24 250 416 59,0 Orange

906284 (2) 017826 CP30cm Ty 24 300 408 534 Vert 3)
(1) Dimension théorique; (2) Non taraudé, utiliser |'extracteur B autotaraudant
1 L
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CONES BETON (CB) TYPE 24 (TY 24)

Domaine d'application :

* Rebouchage de trous laissés par les Cones Plastique CP
Laroche®.

+ Existent en deux qualités de béton d'appellation commerciale :

- B40 : lorsque I'étanchéité n'est pas requise : murs de
superstructure non exposés ou intérieurs en batiment, finitions
en Génie Civil.

- B60 : lorsque I'étanchéité est exigée : ouvrages en nappe
phréatique, réservoirs, stations d'épuration...

CONE BETON CB TY 24
i S L L LY
B40 ou B60 encm en mm
905131 CB10cm Ty 24 10 95 38 44,6
905132 CB12cmTy 24 12 115 38 46
905133 905156 CB14cm Ty 24 14 135 38 474
905134 905157 CB15cm Ty 24 15 145 38 481
905135 905158 CB16cm Ty 24 16 155 38 488
905136 905159 CB18cmTy 24 18 175 38 50,2
905137 905160 CB20cm Ty 24 20 195 38 51,6
905138 905161 CB22cm Ty 24 22 215 38 53
905139 905162 CB24cm Ty 24 24 235 38 54,4
905141 905163 CB25cm Ty 24 25 245 38 551 ti
911834 911833 CB30cm Ty 24 30 295 39,4 50,6 Rzzhoc FE

CONES ET ESPACEURS

Lg

ESPACEURS
DE COFFRAGE
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CONES ET ESPACEURS

CONES PLASTIQUE (CP) TYPE 27 (TY 27)

Domaine d'application :

« Ecartement tres précis des coffrages de 10 a 60 cm.

+ Batiment, Génie Civil. ‘
Conception : ‘
» Moulé en matiere thermoplastique chargée en fibre de verre. \

* Excellente résistance a la compression.

* Pas de déformation des Cones.

« Grande résistance aux chocs.

+ Pas de fuite de laitance au petit bout.

+ Pas d'usure prématurée du petit bout diametre 55 mm.

» Montage compatible sur des tiges D 27.

CONES PLASTIQUE TY27 QNF DIAMETRE 55 MM

Lg od 2D Qa

Code Désignation enmm enmm enmm enmm Couleur
801138 CP20cm TY 27 QNF D55 200 58] 69 29 Blanc
018821 CP 30 cm TY27 QNF D55 300 55 75 29 Blanc

Autres longueurs disponibles

OUTIL DE RECUPERATION DES CONES PLASTIQUE CP TY 27

Longueur
enmm

Code Désignation Poids

C 2
801245 EXTRACTEUR B TYPE 27 450 14
AUTOTARAUDANT
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SYSTEME POUR ATTACHES VOLANTES

CONE D55 PETITE BASE

Longueur Cond. Poids

Désignation en mm standard  au 100 CREH e

014319 CONE AIMANTE D55 55 % 66.0 16a - 6 + Réservation pour attache volante

PETITE BASE 16 CM e P- : magnétique.

CONE AIMANTE D55 « Pas de percement de la banche

métallique.
014313 PETITE BASE 18 OM 55x67.3 180 25p 45.00 : q o
+ Systéme de compression élastique \

CONE AIMANTE D55 sur la face opposée au magnétisme

nksie PETITE BASE 20 CM B % EEl 200 25p. 50.00 permettant d'augmenter l'efficacité de

l'aimant.

CONE AIMANTE D55 5 . .
2. 2 + Aimantation sur petite base.
018510 PETITE BASE 25 OM 55x72.0 250 5p 70.00 ,
« Carotte béton D55 pour rebouchage

CONE AIMANTE D65 facile disponible.

018509 PETITE BASE 30 CM 55x76.0 300 25p. 105.00

longueurs supérieures a 30 cm et longueurs spécifiques disponibles sur demandes

CONE D55 GRANDE BASE

< . @dX@D Longueur Cond. Poids Ao W
RRSgrenes en mm en mm standard  au 100 AT e g%
Wiy
(S)TH
CONE AIMANTE D55 + Réservation pour attache volante " g 8
014311 55 x 66.0 160 25p. 41.60 - 7
GRANDE BASE 16 CM magnétique. G

+ Pas de percement de la banche
CONE AIMANTE D55

2 e 2 2 métallique.
014320 GRANDE BASE 18 CM 55x67.3 180 5p 45.20 q

+ Systeme de compression élastique

CONE AIMANTE D55 sur la face opposée au magnétisme
014312 | 0 NDE BASE 20 M 55x 68.6 200 25p. sl permettant d'augmenter l'efficacité de ;
I'aimant. /
CONE AIMANTE D55 A g
+ Aimantation sur grande base.
912253 GRANDE BASE 25 CM 55x72.0 250 25p 96.00 , 9
+ Carotte béton D55 pour rebouchage
CONE AIMANTE D55 facile disponible.
912254 GRANDE BASE 30 CM 55x76.0 300 25p. 125.00

longueurs supérieures a 30 cm et longueurs spécifiques disponibles sur demandes

CAROTTE BETON D55

L Longueur  Multiple
Désignation voile de en'mm de vente Caractéristiques
encm
912103 CAROTTE BETON 16 CM 16 49 %635 155 30p. 8526 | Pour obstruer les trous -,

POUR CONE D55 laissés par les cones

D55. Supprime les ponts |
CAROTTE BETON 18 CM phoniques. e
912104 18 49 x 65 175 25p 94.00
POUR CONE D55 . o
+ Bien humidifier les carottes.

Graisser légerement les
CAROTTE BETON 20 CM

912105 20 49 X 66.5 195 24 p. 108,00 | carottes etles trous avec i |
POUR CONE D55 le mortier RAVALCHOC FE. A
Effectuer les ragréages de ]
912033 | CAROTTE BETONZ5 CM 25 51x 69 240 15p. | 14232 (IR
POUR CONE D55 mur au mortier FINIMUR.
[
+ Pour un cuvelage étanche, 5
912234 | CAROTTEBETON 30CM 30 51x73 290 15 p. 19530 | ilfaututiliser un mortier de gl

POUR CONE D55 scellement étanche. Ravalchoc FE
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ETANCHEITE ENTRE CP ET COFFRAGES

ETANCHEITE ENTRE CONES PLASTIQUE (CP)
ET COFFRAGES

RONDELLE D'APPUI POUR COFFRAGES COURBES
Domaine d'application :

+ Coffrage courbe : pour I'obturation des trous oblongs de
passage des tiges de coffrages.

« Station d'épuration, réservoirs.

+ Voiles béton, rampes d'acces de parking...

Code Description
32

907991 Rondelle Appui E 10 o5
905338 Alésage CP pour Rondelle d'’Appui TB
|
MANCHON POUR JUXTAPOSITION DE CP %7 66 ‘

Domaine d'application : | 115 !

+ Réalisation de voiles d'épaisseur de 26 a 40 cm.

Code Description enLgm enDI;I1m enDn21m
801026 | Manchon Extérieur de CP D40 70 46 40
904416 Extracteur B Ty 24 390 - -
904417 Extracteur A Ty 24 460 =

BAGUE D'APPUI DE CONE PLASTIQUE CP SUR LE
COFFRAGE
Domaine d'application :

+ Donner une solide surface d'appui de la petite base du CP sur le
coffrage :
- Elimine les effets du décentrage des tiges dans les trous de
passage dans les coffrages.
- Evite la détérioration de la petite base du CP par
poingonnement par le trou de passage de tige dans le
coffrage.

- Coffrage étanche : évite la fuite de laitance a I'extérieur du

coffrage et a l'intérieur du CP. ol | ( ) =)
Nl [ |

Pl s | 70|

46
40

Remarque :

Il ne peut y avoir de fuite de laitance pour des voiles réalisés avec
des CP juxtaposés.

Code Description = gD i
en mm en mm en mm

801025 BA E10 Ty 24 — Bague d'Appui de CP 10 52 28

801059 BA E20 Ty 24 — Bague d'Appui de CP 20 52 28
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ACCESSOIRES POUR CP

911867

905297

905338

906339

9056340

905341

906342

911678

904411

907991

801025

801059

801026

Désignation

Tube lisse de jonction 26x32 - Lg : 2ML - Botte 50ML
Alésage de CP E10 mm pour tube 026/32
Alésage E 32x32 pour Rondelle d'Appui TB
Alésage E 34x40 pour autres rondelles appui
Coupede CP:0<C <10 mm

Coupede CP:10<C <25

Coupe de CP:C > 25 mm

Manchon intérieur Lg18-CP Ty 24

Manchon intérieur Lg35-CP Ty 24

Rondelle d'Appui pour voiles courbes (1)

BA E10 Ty 24 — Bague d'appui de CP (1)

BA E20 Ty 24 — Bague d'appui de CP (1)

Manchon Extérieur de CP D40 (1)

32

40

10

10

20

46

ACCESSOIRES POUR CP

3y
wi [ 1
| D |
Rondelle d'Appui
S | | \
w L )
D
BA Exx Ty24
Wla
Lg

Manchon Extérieur de CP

143

ESPACEURS
DE COFFRAGE




TALONS DE BANCHE

ROULETTE A CLOUER

Epaisseur
du voile
encm

Désignation

Avec
ou sans
pointe

Multiple
de vente

Poids

au 100 Caractéristiques

002910 ROULETTE A CLOUER .
@41 mm
ROULETTE A CLOUER
0029 -
1 @48 mm
016150 ROULETTE A CLOUER .

@ 48 MM avec clou

TALON RENFORCE

Epaisseur
du voile
encm

Désignation

Sans 100 p.
Sans 100 p.
Avec 100 p.

Multiple

de vente

« En plastique tres rigide.

2.80 + Pour positionner les pieds de coffrage et
tout spécialement les pieds des coffrages
de poteaux.

1.50 + Se cloue avec des pointes "toc” le long des

coffrages ou a l'angle des poteaux.

+ Le type 016150 avec clou assemblé
1.75 peut étre cloué avec divers pistolets
pneumatiques

Caractéristiques

002962 | TALON BANCHE R- 15 CM 15
002963 | TALON BANCHE R- 16 CM 16
002965 | TALON BANCHE R- 18 CM 18
002967 | TALON BANCHE R- 20 CM 20
002972 | TALON BANCHE R- 25 CM 25
016263 | TALON BANCHE R- 25 CM 30

TALON DE BANCHE PP

Epaisseur
du voile
encm

Désignation

TALON BANCHE L=15CM PP

908475 | pouGE 15
905476 gﬁm BANCHE L=16CM PP -
905478 ;/;\SLN[SANQ IE L=18CM 8
905479 ;/;LSSSANC> |E L=20CM 20
905470 | TALON BANCHE L=15CM PP 5

ROUGE AVEC POINTE

TALON BANCHE [L=16CM PP
00471 BLANC AVEC POINTE 16

. | TALON BANCHE L=18CM PP
U2 BLEU AVEC POINTE e

TALON BANCHE L=20CM PP
905473 NOIR AVEC POINTE 20

POINTE ACIER

100 p. 9.00
100 p. 9.50
100 p. 10.00
100 p. 11.00
100 p. 13.00
100 p. 17

o:::‘r:ls Multiple
pointe de vente
Sans 100 p.
Sans 100 p.
Sans 100 p.
Sans 100 p.
Avec 100 p.
Avec 100 p.
Avec 100 p.
Avec 100 p.

Poids a

+ Pour positionner les pieds de banche.

+ Composé d'une tige en acier

@ 8 mm et de 2 butées plastique

+ Hauteur 6 cm, permettant de maintenir avec certitude le

bas des banches malgré les différences de niveau des
planchers bruts.

+ Les 2 butées plastique sont percées pour le passage des

clous et munies d'amortisseurs évitant I'éclatement du
plastique lors du cloutage.

+ Embouts livrables seuls sur demande.

+ Autres dimensions sur demande.

Poids

au 100 Caractéristiques
6.60
6.60
+ Talon permettant de positionner les pieds
@l de banche. Se cloue sur le plancher.
3.00 + Fabriqué entierement en plastique trés
rigide et trés solide.
4.50 * Permet le passage de joint de coffrage
6.60 « Autres dimensions disponibles, nous .
’ consulter.
6.60
6.60

Longueur
en mm

Multiple
de vente

Désignation

I'unité Caractéristiques

+ Pointe acier trempé bleui a téte conique @ 3.5 x 70 mm

002988 | POINTE ACIER TREMPE D/3.5 -0 - 00 pour talon A et talon Max.

X 70 MM
+ Vendues par boite de 1 kg (+ 200 piéces par boite).
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ENTRETOISES PLASTIQUE

ENTRETOISE

Multiple Cond. Poids
devente standard au 100

Désignation

Caractéristiques

« Entretoise de coffrage super économique.

002024 | ENTRETOISE LISSE 20 x 24 20 x 24 50 ml 3200 ml 8.00
« Longueur standard : 2 ml
(4 ml sur demande et avec délai a
002227 | ENTRETOISE LISSE 22 x 26 22 x 26 100 ml 3200 ml 18.00 .
convenir).
- Epaisseur 2 mm.
002330 | ENTRETOISE LISSE 26 x 30 26 x30 50 ml 2100 ml 22.00
002631 | ENTRETOISE LISSE 26 x 31 26 x 31 50 ml 1800 ml 26.00
003237 | ENTRETOISE LISSE 32 x 36 32x 36 30 ml 1260 ml 29.90
ENTRETOISE RUGUEUSE
018702 D22 X 26 22 x 26 100 ml 3200 ml 18.00
ENTRETOISE RUGUEUSE
013735 D26 X 30 26x30 50 ml 2100 ml 22.00
ENTRETOISE RUGUEUSE
911297 D26 X 31 26 x 31 50 ml 2100 ml 26.00
018718 ENTRETOISE RUGUEUSE 32x36 50 ml 1260 ml 29.87
D32 X 36 Ll
=2
an:
O
£8
w
ENTRETOISE T.R. “a

Multiple Cond.
devente standard

Désignation

Caractéristiques

002222 | ENTRETOISE LISSE TR 22 22x 28 50 ml 2450 m 3400 | Enretoise de coffrage & parois épaisses
002262 | ENTRETOISE LISSE TR 26 26x32 soml | 2100m | 3450 | Ctlissesalinterieus lisses ou rugueuses
a |'exterieur, de trés haute résistance ala
002302 | ENTRETOISE LISSE TR 30 30x 36 30 ml 1260 ml 40,00 compression.
« Peut étre coupée aux longueurs que vous
002322 | ENTRETOISE LISSE TR 32 32x38 30 ml 1260 ml 42.00 désirez, moyennant une plus value pour
les coupes.
002402 | ENTRETOISE LISSE TR 40 40 % 46 30 ml 600 ml 53.34 _
+ Longueur standard : 2 ml
4ml d de et délai 2
013744 | ENTRETOISERUGUEUSE 2228 soml | 2450ml | 3400 | (4misurdemandeetaveodélaia
TR.22 convenir).
013745 | ENTRETOISERUGUEUSE 26x32 | 5oml | 1800ml | 3450 |*Epaisseur3mm.
DURCHGANG

Multiple Cond. Poids
devente standard au 100

Désignation

Caractéristiques

- Entretoise de trés haute résistance a la
compression.

DURCHGANG / TUBE ETOILE 20x 35

001203 20TP - 2ML e 50 ml 2100m| 180 |.ges grandes ailettes lui donnent une tres

grande rigidité et une trés large surface
d'appui sur les coffrages ainsi qu'un parfait
ancrage dans le béton.

« Peut étre coupée aux longueurs que vous
DURCHGANG / TUBE ETOILE 26 x 42 asi
001264 / X 30ml 1260 ml 36.00 désirez, moyennant une plus value pour
26TP - 2ML environ les coupes.

« Longueur standard 2 ml
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ENTRETOISES PLASTIQUE

Cond.

standard

Poids
au 100

Caractéristiques

CONE D'ETANCHEITE
Désignation or'i)ftl)(:jer (] ?nb;sn: (I;/Lu‘lltgglt:
en mm
005420 | CONE D'ETANCHEITE 20 20 38 500 p.
005422 | CONE D'ETANCHEITE 22 22 42 500 p.
005426 | CONE D'ETANCHEITE 26 26 46 500 p.
005432 | CONE D'ETANCHEITE 32 32 50 500 p

4000 p

4000 p

3000 p

2500 p

057 « Embout en plastique qui
s'emmanche a l'intérieur des
Entretoises et des Durchgang.

0.563
+ Réutilisables 3 a 4 fois.
0.62 + Le cone d'étanchéité 22 (code
05422) s'emmanche aussi dans
0.83 les Tubes Béton Fibre @ 22

Pour déterminer la longueur des Entretoises et des Durchgang, prendre I'épaisseur totale du banché moins 20 mm (2 x 10 mm) pour les cones.

BOUCHON BETON FINITION

Cond.
standard

Longueur
en mm

Multiple
de vente

Désignation

Poids

au 100

Caractéristiques

018684 BOUCHON BETON FINITION

26 GRIS 28.5 50 p. 50 p.

BOUCHON "ETANCHE"

4.10

Cond.

standard

« Permet le rebouchage des empreintes laissées
par les cénes d'étanchéité 26 (005426)

+ La faible porosité du béton employé et son
état de surface lisse permet un rebouchage
visuellement esthétique.

+ Autres dimensions disponibles

Poids
au 100

Caractéristiques

2500 p
2500 p
1000 p

500 p.

Poids
au 100

« Bouchon élastique de fermeture

072 |°F )
a utiliser en complément d'un
0.80 systeme d'étanchéité a I'eau, avec
des entretoises de @ intérieur 20, ’
1.02 22,26 et 32 mm.
+ N'assure pas a lui seul I'étanchéité
1.70

aleau

Caractéristiques

Pour .
Désignation orifice @ gnb;?: mu‘llzglt:
en mm
000300 | BOUCHON ETANCHE 20 20 23 500 p.
000301 | BOUCHON ETANCHE 22 22 26 500 p.
000302 | BOUCHON ETANCHE 26 26 29 250 p.
000303 | BOUCHON ETANCHE 32 32 36 125p
DECKI
Pour :
Désignation orifice @ mu‘i:mz stg(r)lz:.r d
en mm
003220 | DECKI / BOUCHON 20 20 1000 p 5000 p.
003222 | DECKI / BOUCHON 22 22 1000 p. 10000 p.
003226 | DECKI / BOUCHON 26 26 1000 p. 5000 p.
003230 | DECKI / BOUCHON 30 30 500 p. 5000 p.
003232 | DECKI / BOUCHON 32 32 500 p. 5000 p.
013350 | DECKI/ BOUCHON 40 40 250 p. 2500 p.

BOUCHON BETON 40/5

Dol Longueur Multiple Cond.
9 en mm de vente standard
000334 | BOUCHON BETON 40/5 40 200 p. 8000 p.
000335 | DOUCHON BETON 4075 40 200p. | 8000p.
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BLANC

R
%7
7

entretoise rugueuse
Qint. 22 ou 26

5%
7

4

7

Céne d'étanchéite
50/22 ou 50126

0.22

0.57

1.916

Poids

au 100
9.53

9.68

+ Bouchon plastique de finition pour obstruer
les trous visibles des Durchgang, TR et
Entretoises apres décoffrage

+ Les Decki n'assurent pas I'étanchéité, mais
suppriment les ragréages colteux, sur mur
de soutenement, ouvrages d'art, batiments
industriels, etc. ..

Caractéristiques W

« Convient parfaitement pour reboucher les
réservations des cones d'étanchéité 50/22
lisses ou 50/26 lisses.

« Pour obtenir un rebouchage étanche a 5 bars,
utiliser la copox colle 2/1.

Copox
colle 2/1




ENTRETOISES PLASTIQUE

CONE D'ETANCHEITE "50"

Pour A .
Désignation orifice @ @base en Multiple Gond: Sl Caractéristiques
mm devente standard au 100
en mm
. » o + Permet un rebouchage profond.
005457 | CONE D'ETANCHEITE LISSE 50/22 22 46 125p. 500 p. 2.70
« Les cones lisses se récuperent
| A - - . P avec la clé 012615. /\'

005456 | CONE D'ETANCHEITE LISSE 50/26 26 46 125p. 500 p 2.30 Clé Ref

012615

Pour déterminer la longueur des Entretoises, prendre I'epaisseur totale du banché moins 100 mm (2 x 50 mm) pour les cones

EMBOUT ETANCHE AVEC DECKI

Pour Multiple  Poids
entretoise devente au 100

Désignation

Caractéristiques

» Embout + Decki spécial assurant I'étanchéité aux ea = ‘
013677 EMBOUT COLLERETTE POUR 29526 200p. 150 Embout De ki spécial assurant I'étanchéité aux eaux /

22x26 SOus pression. ’
013354 DECKI COLLERETTE POUR 22 2% 26 200p. 060 | Resisteaune press\mn d'eau de -

x 26 7 bars pour le modéle 22 x 26 et

5 bars pour le modele 26 x 30.

16740 | EMBOUTETANCHE COLLERETTE | 56,30 | 00 | 172 pourle modéle

PLUS" POUR 26 x + Rapports d'essai fournis sur demande.
018741 DECKIETANCHE "PLUS" POUR 26 x 30 200 p. 1.38 | * Embouts et Decki étanches correspondants sont livrés

26x30 séparément.
Longueur de coupe des entretoises = largeur du voile - 2 x e * En cas de commande de coupe, nous préciser :

E £ - Siles cones d'étanchéité seront utilisés.

+22x26 :e=40cm

ﬁ “ - La largeur du voile devant étre réalisé.
e 1] . . ,
+26x30 :e=25cm - Toujours tenir compte de I'épaulement e.

COMBI COLLERETTE AVEC DECKI

~q A Pour voile  Multiple Poids S
Code Désignation de devente  au 100 Caractéristiques O
COMBI COLLERETTE 22 x 26 15 « Entretoises avec collerette faisant office de barrage
016833 CM AVEC DECKI 15¢cm 100 p. 6.00 deau.
016850 | COMBI COLLERETTE 22 2616 16 cm 100 p. 6.30 « Obturation de chaque orifice & I'aide d'un Decki

CM AVEC DECKI

017506 COMBI COLLERETTE 22 x 26 18 18¢cm 100p. 6.60

étanche spécial prévu a cet effet.

CM AVEC DECKI + Résiste a une pression d'eau de 7 bars pour le modéle '_
COMBI COLLERETTE 22 x 26 20 22 x 26 et 5 bars pour le modele 26 x 30.
012665 CM AVEC DECKI 20cm 100 p. 7.00
+ Rapport d'essai fourni sur demande.
COMBI COLLERETTE 22 x 26 22
016851 CM AVEC DECKI 22cm 100 p. 7.50
012666 COMBI COLLERETTE 22 x 26 25 25 cm 100p. 790

CM AVEC DECKI

COMBI COLLERETTE 22 x 26 30
016906 CM AVEC DECKI 30cm 100 p. 8.80

COMBI COLLERETTE 22 x 26 35
017507 CM AVEC DECKI 35¢cm 100 p. 9.70

COMBI COLLERETTE "PLUS" 26 x
005656 30 20 CM AVEC DECKI 20cm 100 p. 8.90

COMBI COLLERETTE "PLUS" 26 x
005658 30 25 CM AVEC DECKI 25¢cm 100 p. 10.20

BOUCHONS BETON

+ Obturation des tubes écarteurs de coffrages et des fourreaux.
+ Obturation de trous divers.

Hauteur H

Désignation Pour entretoise

enmm T
905194 | BOUCHON BETON 20 x 23 x H45 2226 20 23 45 o
905195 | BOUCHON BETON 23 x 26 x H45 26 x 31 23 26 45 po—
905196 | BOUCHON BETON 27 x 30 x H45 26 x 31 27 30 45 il |
905199 | BOUCHON BETON 33 x 45 x H45 Pour cone Kegel 33 45 45 “AQAFLg“OC ,
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ENTRETOISES BETON FIBRE

TUBE BF

Longueur  Multiple Cond. Poids

encm devente standard au 100 ERGEISHILIE

Désignation

+ Entretoise pour coffrage en béton

002675 | TUBEBF @22 15CM 15 80 p. 2560 p. 26.50 R
fibre sans amiante.
002676 | TUBEBF®22 16 CM 16 80p 2560 p. 2800 | *Conseillé pour la construction de
murs étanches.
002678 | TUBEBF @22 18 CM 18 25p 3000 p. 31.50 - Résiste a une pression d'eau de
7 bars. . 220
002698 | TUBEBF @22 20CM 20 25p 3000 p. 35.00
» Rapport d'essai n® 21.0791.5.86
002683 | TUBE BF @ 22 25 CM 25 25p 3000 p 44.00 el pe LSRN R L e
BF @ 22.
018286 | TUBEBF @26 15CM 15 20p 2400 p 4224 + PV complet fourni sur demande.
+ Pour les @ 22, @ 26, @ 32, d'autres
018287 | TUBEBF @26 16 CM 16 20p 2000 p 45.06 longueurs possibles sur demande
018288 | TUBEBF @26 18 CM 18 20 p. 2000 p. 50.69
MISE EN (EUVRE LN
018289 | TUBEBF @ 26 20 CM 20 20 p. 2000 p. 56.32 < [N
+ Les entretoises en béton fibre seront
018292 | TUBE BF @ 26 25 CM 25 20p 2000p. | 6195 | Mmouilléesavantleur positionnement
dans les banches.
018272 TUBEBF®@3215CM 15 15p 1500 p. 36.3 + Durant la phase de bétonnage,
éviter le contact de l'aiguille vibrante
018273 | TUBEBF©®3216CM 16 20p 1500 p. 38.7 sur les entretoises.
018274 | TUBEBF @32 18CM 18 16p 1500 p 43.6
018275 | TUBEBF @32 20 CM 20 10p 1600 p 48.4
1.76
002636 | TUBEBF @22 125CM 125 1p. 375 ml mlau
2.82
018294 | TUBEBF @26 125CM 125 1p. 312.50 ml mlau
.28
018306 | TUBEBF@32125CM 125 1p. 200 ml < mlau
BOUCHON BF

L Multiple Cond. Poids

de vente standard  au 100 GRS

Désignation B.F.
@ en mm

« Le bouchage ne peut s'effectuer

000312 | BOUCHON BETON FIBRE 22 2 CM 22 1000 p. 40000 p. 1.50 s .
des 2 cotés de I'entretoise en méme
, temps. Commencer toujours du 2
000315 | BOUCHON BETON FIBRE 22 5 CM 22 500 p 20000 p 3.80 coté exposé. L'opération sur la face
) opposée ne pourra étre effectuée 3
000317 | BOUCHON BETON FIBRE 22 7 CM 22 500 p 20000 p 5.40 quienviron 2 & 3 heures apres.
) « Selon le but recherché effectuer le
011992 | BOUCHON BETON FIBRE 26 2 CM 26 1000 p. - 240 | Y S
ou plusieurs bouchons de différentes
011993 | BOUCHON BETON FIBRE 26 5 CM 26 500 p 10000 p 6.00 longueurs. P
>
i + Pour obtenir un rebouchage étanche ;/‘//
011311 | BOUCHON BETON FIBRE 32 2 CM 32 500p 10000 p 230 [ e S —— <
, + Sur demande bouchons @ 32 mm. /7"' s
011312 | BOUCHON BETON FIBRE 32 56 CM 32 250 p. 10000 p 5.85
BOUCHAGE

D'une fagon générale respecter les régles suivantes
+ 'opération de bouchage ne peut s'effectuer qu'environ 5 jours aprés le bétonnage
en période hivernale ce laps de temps pourra étre plus important.
- Les entretoises auront été préalablement dépoussiérées a l'aide d'un goupillon.
+ Les entretoises devront étre le plus sec possible.

Cette opération peut étre réalisée de plusieurs fagons :
1. Bouchage normal avec bouchon de 2 CM.
2. Etanchéité a l'eau avec bouchons de 2 CM

3. Bouchage complet : mur coupe feu et bruits. Copg);_lcolle
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ENTRETOISES BETON FIBRE

FLASQUE D'ETANCHEITE

Pour . .
Désignation TubeB.F. mu‘llzgl: st(:r)rzg.r d al:jo;c:)sn Caractéristiques
@ en mm =
FLASQUE D'ETANCHEITE + S'emmanchent aux extrémités
005424 | 22 250 p. - 0.22 des tubes béton fibre pour éviter le
poingonnement des coffrages et le
passage de la laitance.
FLASQUE D'ETANCHEITE « Pour le méme usage, opossibilité
014126 F-27 21 20 B oz d'utiliser également un céne
d'étanchéité 22.
« Flasque F-22 et F-27 en PVC.
912911 FLASQUE D'ETANCHEITE 26 500 p. - 0.41 + Flasque ADH en mousse EPDM
ADH-48/27 cellulaire noire avec adhesif.

JONCTION ESPACEUR

Longueur Couleur Multiple Poids

3 P ractéristi
encm devente  al'unité Caracteristiques

Désignation

Pour juxtaposer les Tubes BF et les

005466 | JONCTION ESPACEUR = = 125p. 0.004
espaceurs de coffrages

ESPACEURS
DE COFFRAGE

149




OUTILLAGE

OUTILS D'EXTRACTION

Multiple Poids a
de vente I'unité

Désignation

Caractéristiques

« En acier inox massif ou en acier noir.

GORIEY | IS CNEEE:] IR el Tp. 1.00 « Indispensable pour chasser les coénes sans M
les endommager. P \ ’

+ Congu uniguement pour permettre de

800067 | EXTRACTEUR DE CONE 1p. 1.70 . . .
récupérer les espaceurs juxtaposeés.
P -
+ Permet de récupérer les espaceurs de é’
I'intérieur en étant du coté du gros @. )
904415 | TIRE-CONE 1p. 170 - En frappant la "masselotte” (qui coulisse sur 4

la tige) sur la poignée, la vibration décolle
I'espaceur qui est récupéré par la tige munie
d'un chapeau.

OUTILS DE RECUPERATION POUR CONES PLASTIQUE (CP) TY24

Code Désignation Poids en kg
904417 | EXTRACTEUR ATY 24 460 190
904416 | EXTRACTEUR B TY 24 390 150
904414 | CHASSE-CONETY 24 650 115 Extracteur avec [a (e filetée

' et autotaraudant

Chasse-cone
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CONE DE RESERVATION CPU POUR OUVRAGES D'ART

CONE DE RESERVATION CPU POUR OUVRAGES D'ART

Domaine d'application : =

+ Génie Civil : ‘

- Réservations pour passage de suspentes d'équipages mobiles ou de poutres de
lancement de voussoirs.

- Réservations pour passage de tiges, tubes...

Conseil important

» consultez-nous des le début de vos études afin de définir la meilleure solution.

EXTRAIT DE LA GAMME DES CPU

Code Désignation enng1m enanf:m er?n?m
906606 CPU 69 x 83 x H200 Ty 24 DW 26 200 69 83
906610 CPU 49 x 67 x H250 Ty 24 DW 26 250 49 67 285
906621 CPU 80 x 101 x H300 Ty 17 DW 20 300 80 101 22,5
906634 CPU 49 x 74 x H350 Ty 17 DW 20 350 49 4 22,5
906629 CPU 49 x 74 x H350 Ty 30 D36 FR5 350 49 74 851
906632 CPU 69 x 94 x H350 Ty 24 DW 26 350 69 94 285
906637 CPU 49 x 77 x H400 Ty 24 DW 26 400 49 T 285
906638 CPU 80 x 108 x H400 Ty 24 DW 26 400 80 108 28,5
906649 CPU 69 x 108 x H550 Ty 24 DW 26 550 69 108 285

EXTRACTEURS A VIS

Code Désignation Lg en mm L en mm
904430 Extracteur CPU TY 17 DW 20 390 135
904431 Extracteur CPU TY 24 DW 26 390 135
904429 Extracteur CPU TY 30 D36 FR5 390 135

BOUCHONS BETON POUR CONES CPU LAROCHE®

Obturation de réservations coniques CPU pour équipages mobile ou poutres de
lancement de voussoirs

Code Désignation a,f,',:" (Dnl?n:n Hen mm (Zicb:Se
905205 BOUCHON BETON 49 x 56 x H 100 49 56 100 49
905215 BOUCHON BETON 68 x 76 x H 120 68 76 120 69 B
911647 BOUCHON BETON 78 x 84 x H 105 78 84 105 80
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CENTREURS DE FOURREAUX ET TUBES PVC

CENTREURS DE FOURREAUX ET TUBES PVC

Domaine d'application :
+ Batiment, Génie Civil, préfabrication.

+ Mise en place de fourreaux, de gaines, tubes PVC entre deux coffrages

CENTREUR DE FOURREAU
Conception :
+ Systeme dérivé du Cone a Fixation Magnétique CFM :

- Piece en polyuréthane pour le maintien de fourreaux.

- Possede quatre inserts pour la fixation de deux disques en contreplaqué faits a la
demande sur chantier, pour le maintien de fourreaux de diametre supérieur.

- Maintenu en place sur le coffrage par un Cone a Fixation Magnétique CFM Ty 24 sur
lequel il s'adapte (voir sommaire 3.4.).

Désignation

906580 Centreur de fourreau 100 x 3,2 80 92 72

BOUCHON DE TUBE PVC TYPE CR8

Les bouchons doivent étre utilisés avec des tubes PVC assainissement type CR8 en
conformité avec la norme XP P 16-362 marque qualité NF-A.

Conception :

» Piéce en polyuréthane pour le maintien de tubes PVC :
- Avec ou sans aimant.
- Congue pour maintenir le PVC en retrait de 15 mm.
- Moule un chanfrein de 15 x 15 dans le béton autour du PVC.

* Nous consulter pour :
- Autres dimensions et formes.
- Possibilité avec ou sans insert de décollement M12.
- Possibilité non magnétique.

Code Désignation ef: rl‘);:n er?n[::n
911831 Bouchon Magnétique pour tube PVC 40 56 329 30
907128 Bouchon Magnétique pour tube PVC 63 885 56,6 43
912057 Bouchon Magnétique pour tube PVC 80 110 72 45
907133 Bouchon Magnétique pour tube PVC 100 130 92,5 55
912106 Bouchon Magnétique pour tube PVC 110 142 1015 55
911943 Bouchon Magnétique pour tube PVC 125 1625 1168 69
912129 Bouchon Magnétique pour tube PVC 140 168 131 66
912056 Bouchon Magnétique pour tube PVC 160 187 151 60
801365 Bouchon Magnétique pour tube PVC 200 avec 216 190 60

insert M 12

Disponibles sans collerette
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